
MBA Ex 906030
Artikel Nr. 3111100400 Schutzart: IP66

Die explosionsgeschützten ATEX Aluminium-Gehäuse
entsprechen der Richtlinie 94/9/EB und sind wahlweise als
Leer- oder Klemmengehäuse erhältlich. Beide Varianten
erfüllen die grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Normen EN 60079-0:2009, EN
60079-7:2007 und EN 60079-31:2009. Die Gehäuse erfüllen
die neusten Anforderungen des Explosionsschutzes für Geräte
der Gruppe II, Kategorie 2 G in Zündschutzart erhöhte
Sicherheit und 2D mit Schutz durch Gehäuse, bzw. in
Eigensicherheit.

Unsere Leergehäuse haben eine EG-
Baumusterprüfbescheinigungsnummer IBEXU 10 ATEX 1158 U
erhalten und können mit folgenden Kennzeichnungen geliefert
werden:

- Typ MBA-Leer II 2 G Exe II C Gb

- Typ MBA-Leer II 2 D EX tb III C Db

Einsatztemperaturbereich:    -55°C bis +135°C
Einsatzgebiet in den Zonen:   1, 2, 21 und 22

Die Klemmengehäuse können in den Ausführungen Exe
(erhöhte Sicherheit) oder Exi (eigensicher) geliefert werden. Die
EG-Baumusterprüfbescheinigungsnummer der Gehäuse ist IB
EX 10 ATEX 1159 mit folgenden Kennzeichnungen:

Typ MBA-Exe:
    - II 2 G Exe II CT
    - II 2 DExtb III C T 85° CDD
 
Typ MBA-Exi:
    - II 2 G Exia II CT6 ..T4Gb
 
Einsatztemperaturbereich: -55°C/ -20°C < +40°C/+85°C
Einsatzgebiet in den Zonen: 1, 2, 21 und 22
Schutzleiterquerschnitt: bis 120 mm²
Bemessungsspannung: bis 1.500 V
Bemessungsstrom: bis 400 A
Anschlussquerschnitt: bis 240 mm²
Schutzleiterquerschnitt: bis 120 mm²

 

Alle Gehäuse erfüllen die Schutzart IP 66 nach DIN 40050.Die
Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem
Edelstahl. Die Befestigungskanäle liegen außerhalb des
Dichtraumes.

Aluminium Ex-Gehäuse

MBA Ex 906030 / Artikel Nr. 3111100400

Material: Aluminium
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Werkstoffinformationen

Temperaturbeständigkeit und Anwendungsbereiche

Technische Spezifikationen

Aluminium Ex-Gehäuse

MBA Ex 906030 / Artikel Nr. 3111100400

Material Deckel Aluminium

Material Unterteil Aluminium

Material Dichtung Silikon

Material Schrauben Edelstahl V2 A

Halogenfrei

Material UL-Gelistet

UV-Beständig

Dauergebrauchstemperatur max. (°C) 135

Dauergebrauchstemperatur min. (°C) -55

Geeignet für den Außeneinsatz

Geeignet für den Inneneinsatz

Schutzart IP 66

Norm der Schutzartprüfung DIN EN 60529

Flammschutz V0

UL-Subject UL 94

Erdungspunkt im Gehäuse vorhanden

Deckelschrauben unverlierbar

Montagewerkzeug PZ2

Anzugsdrehmoment Deckelschrauben max. (Nm) 3.00

Anzugsdrehmoment Deckelschrauben min. (Nm) 1.50

Anzugsdrehmoment Erdungsschraube max. (Nm) 2.30

Anzugsdrehmoment Erdungsschraube min. (Nm) 1.20
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https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/dxf/mba_ex_906030.dxf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/step/mba_ex_906030.stp


Modifikationen und Service

Zubehör

Aluminium Ex-Gehäuse

MBA Ex 906030 / Artikel Nr. 3111100400

Mechanische Bearbeitung

Komplettierung und Montage

Oberflächengestaltung

Sonderfarben

Tragschiene TS 15 
Artikel Nr. 0111100115

Stahl verzinkt   

Wandlaschen M4 (2 Stück) 
Artikel Nr. 0113100533

Edelstahl   

Erdungsbolzen M6 
Artikel Nr. 3000000169

Edelstahl

Erstellt am 27.10.2026 Produktdatenblatt Seite 3 / 4

Alle technischen Angaben ohne Gewähr © 2026 MULTI-BOX GmbH

https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/pdf/L%C3%A4ngen%20TS%2015x5,5.pdf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/dxf/L%C3%A4ngen%20TS%2015x5,5.dxf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/step/0111100115.stp
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/pdf/01131005xx%20-%20ABL-Sets%20M4%20-%20Index01.pdf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/dxf/01131005xx%20-%20ABL-Sets%20M4%20-%20Index01.dxf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/step/011310053x%20-%20ABL-Sets%20M4.stp


INDIVIDUALITÄT IST UNSER STANDARD

Mit unserem umfangreichen Maschinenpark und einem hoch motivierten Team verwandeln wir unsere Standardprodukte in Ihre
individuelle Lösung.

Aluminium Ex-Gehäuse

MBA Ex 906030 / Artikel Nr. 3111100400

Mechanische Bearbeitung Montageservice
Verdrahtung &
Installation

Bedruckung Sonderfarben Test & Prüflabor

Konstruktion & Entwicklung EMV-Schutz Sonderwerkstoffe
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