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o . ' MBFL 22 Material:
} ten Si |

MULTI-BOX GmbH

. Die MULTI-BOX Kabeldurchfiihrungsflansche MBFL aus Polyamid in Farbe Hellgrau
Walliicker Bahndamm 7 RAL 7035 eignen sich hervorragend fiir die schnelle Einfiihrung und Abdichtung von
.'?é?zfzg (}é')rgg';%”gg:%%o Kabeln, Leitungen, Schlduchen, Pneumatik- und Hydraulikleitungen in Gehause,

’ Schaltschrénke oder Maschinen.

info@multi-box.com
www.multi-box.com

Die Installation der Leitungen mit MULTI-BOX Kabeldurchfiihrungsflanschen MBFL
stellt eine attraktive Alternative zu herkdmmlichen Kabelverschraubungen dar.
Einsparpotenzial fir den Anwender ergibt sich durch die einfache Montage der
Flanschplatte in Kombination mit einer unkomplizierten und platzsparenden
BN Durchfiihrung der Leitungen. Die Kabeldurchflihrungsflansche kénnen direkt in
Ausschnitte flir 24-polige Industrie-Steckverbinder (z.B. Harting HAN 24B) montiert
werden. Bei einer Wandstérke zwischen 1,5 und 2,0 mm wird die Flanschplatte
komfortabel und werkzeugfrei in den Ausschnitt eingerastet. Bei dickeren
Wandstarken muss der Flansch zuséatzlich verschraubt werden.

MANAGEMENT SYSTEM
ZERTIFIKAT

MULTI-BOX GmbH
W

allicker Bahndamm 7, 32278 Kirchlengem, Deutschiand

ein Qualtits-Managementsystem in Ubereinstmmung mit dem folgenden Standard
elngefihrt. hat und anwendet:

i Durch die geschdumte Dichtung aus Polyurethan und eine doppelte Elastomer-
SO BT AN 911 ¥ i1 Y I | Membran-Dichtung erreicht das Produkt Schutzart IP 65 und garantiert einen

Entwicklung und Herstellung von Gehiusen aus Kunststoff und Metall

wirksamen Schutz gegen Wasser, Schmutz und Staub bei Temperaturen von -30 bis
+90 °C. Die innere Membrane sorgt auBerdem firr eine Zugentlastung der
eingeflhrten Leitungen. Typische Einsatzgebiete sind im Anlagen- und
Maschinenbau, der Mess- und Regeltechnik, den erneuerbaren Energien oder auch
in der klassischen Elektroinstallation.

MBFL Kabeldurchfihrungsflansche sind in drei verschiedenen Ausflihrungen
erhéltlich. Der Anwender entscheidet hinsichtlich der Anzahl und des Querschnitts
der zu installierenden Leitungen. Darliber hinaus steht eine geschlossene Blindplatte
zum Verschluss der Normausschnitte zur Verfugung. Somit kdnnen Offnungen bei
der Erstinstallation verschlossen und bei Bedarf gegen Kabeldurchfiihrungsflansche
ausgetauscht werden.

MADE &(HS ey
e REACH
IN GERMANY 0 Ry

Abmessungen und Gewicht

Lénge (mm) 148
Breite (mm) 60
Héhe (mm) 15
Gewicht (g) 75
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Produktspezifikationen
Leitungseinfliihrungen (mm) 16x@3,0-65/2x38,0-125/4x35,0-9,2
Wandstéarke Rastmontage (mm) 1,5-2,0
s
'O
g117
9 . -
78833 Werkstoffinformationen
. .o:o:j
X . )
Lj? : Material Polyamid 6
Material Dichtung Polyurethan / Poron / EPDM
®cocnec . . Silikonfrei 4
Halogenfrei ‘j

Temperaturbesténdigkeit und Anwendungsbereiche

Dauergebrauchstemperatur max. (°C) 90
Wir beraten Sie gern!
Dauergebrauchstemperatur min. (°C) -30

MULTI-BOX GmbH

Geeignet fiir den Inneneinsatz “
Walliicker Bahndamm 7
D-32278 Kirchlengern
Tel. +49 (0)5223 49107-0
info@multi-box.com Technische Spezifikationen
www.multi-box.com
Schutzart IP 65
Dichtung nahtlos geschdumt V|

DNV:GL

MANAGEMENT SYSTEM
ZERTIFIKAT

s cen oS

Hiermit wird bescheinigt, dass das Untemehmen

MULTI-BOX GmbH
Wal

Micker Bahndamm 7, 32278 Kirchlengem, Deutschiand

eln Qualkiits-Managementsystem in Ubereinstimmung mit dem folgenden Standard
eingefGhrt. hat und anwendet:

IS0 9001:2015

Dieses Zertifkat ist guitig fir die folgenden Produkt- oder Dienstlekstungsbereiche:
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https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/pdf/MBFL%201560-22%20-%20VE.pdf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/dxf/MBFL%201560-22%20-%20VE.dxf
https://cdn.multi-box.cloud/public-files/media/product/step/MBFL%201560-22%20-%20VE.stp
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https://multi-box.com/gehaeuse/zubehoer/kabeldurchfuhrungsflansch/mbfl/mbfl-22
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